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Тренд современного рынка утепляющих материалов — переход на более экологичные и энергоэффективные решения. Компания «Эковата» приглашает за качественным, надежным утеплителем GreenWool на основе переработанной макулатуры. 
История применения эковаты насчитывает более 125 лет. В 1893 году в Англии и в Канаде практически одновременно начали производить целлюлозный утеплитель. Первый крупный завод запущен в Германии в 1928 году. Более широко и в больших масштабах материал начали применять после 1950 года. Метод и рецепт производства не изменились, но наименование целлюлозного утеплителя в разных странах отличается: Isocell, Isofloc, Termofloc, Climacell — это самые популярные марки европейских производителей. В России эковата появилась в начале 1990 годов и завоевала прочное положение на рынке утеплителей. 
Наша компания закупила автоматизированную линию Макрон (Финляндия) в 1993 году. Начиная с 1994 года, ООО «Эковата» занимается производством и продвижением на строительный рынок целлюлозного утеплителя, а с 2017 года выпускает продукцию под брендом «Эковата GreenWool». Мы открыты для сотрудничества с оптовыми и розничными потребителями эковаты: строительными компаниями, частными домовладениями, жилищно-коммунальными службами.
Эковата — что это и где используется
ЭКОВАТА — это экологически чистый и экономичный теплоизоляционный материал для утепления и звукоизоляции промышленных, сельскохозяйственных, складских, жилых многоэтажных и индивидуальных зданий. 
Область применения напыляемой эковаты широка. Она используется для утепления ряда конструкций:
· Скатные крыши;
· Наружные и внутренние стены;
· Межэтажные и чердачные перекрытия;
· Полы. 
Эковата применяется как для нового строительства, так и при реконструкции в качестве дополнительной изоляции. Кладка из кирпича, бетонных блоков, газобетона, ракушечника, деревянные конструкции — материалом можно утеплить различные поверхности. Эффективность обеспечивается за счет высокой плотности, равной 55 кг/м³, коэффициент теплопроводности составляет 0,038 Вт/мК. Срок службы эковаты — 100 лет.
Когда нужно повысить теплоизоляционные свойства старого строения, домовладельцы также отдают предпочтение утеплителю эковата: он позволяет «дышать» деревянным компонентам здания и препятствует образованию конденсата.
Целлюлозная эковата незаменима для внутреннего утепления стен в каркасных и комбинированных, каменных и деревянных домах, складов, арочных сводов и т.д. 
Технология производства и нанесения
Для производства целлюлозного утеплителя GreenWool наша компания использует профессиональное оборудование финского завода Makron. Установка оснащена фильтрами для удаления пыли, автоматикой контроля дозирования компонентов и готовой продукции. Весь процесс производства — от газетной макулатуры до получения изоляционного материала — требует немного электроэнергии и не потребляет воду. Таким образом, изготовление эковаты наносит меньше ущерба окружающей среде, чем традиционные утеплители.
Для нанесения готового материала GreenWool используется технология выдувки в сухом либо увлажненном виде. Результат — слой финской эковаты ложится на поверхности без швов и зазоров, заполняя собой малейшие щели. Для укладки материала предусматривается специальная профессиональная выдувная установка моделей «X-Floc» (Германия) и «ACCU1» (США). В нее загружается утеплитель. Процесс нанесения включает следующие этапы:
· Загрузка в бункер установки утеплителя;
· Механическое разрыхление ваты;
· Пневматическая подача эковаты через шланг в нужное место.
Оборудование охватывает до 150 м горизонтальной поверхности и до 30 — вертикальной.
При использовании технологии влажного напыления эковаты материал наносится на плоскость с добавлением воды либо клея. В этом случае оператор выдувной установки применяет специальные форсунки и устройство для подачи жидкости под давлением. Плюс такого метода — утеплитель лучше схватывается с поверхностью благодаря активизации в целлюлозных волокнах природного вещества лигнина.
Если встает вопрос, купить базальтовую или эковату, ответ напрашивается сам. Целлюлозный утеплитель не имеет в своем составе вредных химических примесей. Что лучше — эковата или минвата — подтверждают и многочисленные отзывы покупателей.
Помимо механического нанесения, возможна укладка материала вручную, если обрабатываемые поверхности небольшие. В этом случае утеплитель размешивается в таре электромешалкой и раскладывается с утрамбовкой для достижения нужной плотности. К примеру, плотность укладки в вертикальные полости должна составлять не меньше 65кг/м³.
Возможно повторное использование эковаты в случае демонтажа строительной конструкции. 
Из чего делают эковату	
Вредна ли эковата? Этот вопрос волнует прежде всего. Ведь при утеплении внутренних конструкций жилых зданий некоторые другие материалы могут выделять в помещениях вредные испарения. Про эковату можно услышать и такое, что в ее состав входят опасные соединения. Спешим вас разуверить. Эковата GreenWool отличается высокой экологичностью. При ее производстве используется исключительно безопасное для здоровья сырье — бумажная полиграфическая продукция.
Традиционный состав эковаты для утепления:
· Целлюлоза составляет 81% от общей массы;
· Борная кислота используется в эковате в качестве антисептика для защиты от грибка и плесени и составляет 8%;
· Бура применяется в качестве антипирена и обеспечивает инертность материала эковаты к огню. Ее объем 11% .
Противопожарные и антисептические компоненты природного происхождения, встречаются в естественной среде в свободном виде в виде минеральных солей. Эти добавки не токсичны, не вызывают раздражений на коже, не привлекают насекомых и не влияют на другие строительные материалы.
 Поэтому вопрос: вредна ли эковата для здоровья, — отпадает сам по себе.
Характеристики и свойства эковаты
Эковата обладает следующими свойствами:
· Высокая теплоизоляция. По сравнению с базальтовой ватой эффективность эковаты выше на 24%. Технология нанесения материала обеспечивает заполнение любых полостей, исключает образование мостиков холода и утечки тепла. Благодаря эковате солнечное тепло меньше проникает в помещения, тем самым обеспечивается комфортная прохлада в жаркие летние дни. Эковата действительно сохраняет тепло, так как ее длинные волокна обладают низкой теплопроводностью и не подвержены усадке даже при вертикальном нанесении.
Сравнение теплопроводности эковаты с другими материалами (минвата, пенопласт) показало, что этот параметр у всех примерно одинаковый. Однако при воздействии влаги прочие утеплители резко теряют свои теплоизолирующие свойства. Целлюлозный материал продолжает «работать» при любой влажности. 
Вот сравнительная таблица теплопроводности эковаты и прочих утеплителей:
	Утеплитель 
	Минвата
	Пенопласт
	Эковата

	Теплопроводность , 
Вт/мК (по ГОСТ-7076) 
	0,037 – 0,044
(увеличивается при увлажнении)
	0,038 – 0,041
(образует мостики тепла, из-за чего фактическая теплопроводность выше)
	0,038 – 0,041
(при любой влажности воздуха)


· Гигроскопичность. Уникальное свойство эковаты — впитывать и отдавать влагу. Поэтому ее без опасений можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Теплоизоляционные качества материала сохраняются, обеспечивая экономный обогрев.
Более того, эковата в сравнении с другими утеплителями обладает меньшей ветропроницаемостью, что особенно важно для каркасных строений. В помещениях сохраняется оптимальный микроклимат независимо от погоды за окном. Это подтверждают и отзывы потребителей эковаты.
· Негорючесть. Посмотрев на состав, можно подумать, что эковата горит. Однако при воздействии огня она только тлеет, не давая пламени распространиться. Это происходит благодаря добавлению буры, которая исключает горючесть эковаты. Выделяется минимальное количество горючих элементов, в основном углерод.
Кристаллизованная вода, входящая в огнестойкие добавки, высвобождается при высоких температурах и исключает попадание кислорода в очаг. Так происходит самозатухание утеплителя.
Если вы сомневаетесь, что лучше, эковата или каменная вата в плане горючести, важно помнить, что последняя содержит фенольные смолы. При воздействии высоких температур выделаются смертельно опасные вещества. Вред от эковаты во время тления незначительный, не представляет опасности.
· Способность адаптироваться к полостям любой формы, неровным основаниям. Если другие утеплители приходится заталкивать, подгонять по форме и размеру, целлюлозный материал свободно ложится в любые пространства. Для наглядности можно посмотреть картинки и видео по укладке эковаты.
Звукоизоляция
GreenWool — лучшая эковата по звукоизоляционным качествам:
· 25 мм слой GreenWool способен поглощать 10 дБ звука;
· 80 мм слой минплиты способен поглощать 10 дБ звука. 
Чтобы обеспечить качественную звукоизоляцию в малогабаритных квартирах, существует способ использования эковаты по технологии нанесения штукатурки на бетонные, деревянные или кирпичные поверхности. В этом случае материал укладывается при помощи гладких шпателей 10 – 12-миллимитровым слоем. Одного мешка утеплителя хватает на 6 кв. м поверхности.
Свойство звукоизоляции эковаты GreenWool подтверждена испытаниями в Лаборатории акустических исследований (г. Москва). Свидетельство тому — сертификат соответствия СНиП 23-03-2003 и ГОСТ 23499-2009. По итогам испытаний эковата рекомендована для обустройства шумоизоляции жилых, общественных, производственных зданий. 
Сравнение разных утеплителей
Благодаря возможности нанесения целлюлозного утеплителя в самые труднодоступные места, образуется теплоизоляционный слой без стыков и зазоров между материалом и поверхностью. Такой результат невозможно получить, если использовать пенополистерол, плиту минваты или стекловату. Отпадает необходимость разбирать стены, пол. 
Сравнение технических характеристик эковаты и прочих утеплителей
	Свойства
	Минераловатная плита
	Пенопласт
	Эковата

	Компоненты утеплителя
	Базальт, фенол
	Синтетические смолы, образователь газа
	Макулатура, тетраборат натрия, борная кислота

	Плотность (кг/м³)
	35 – 190
	20 – 40
	42 – 75

	Прилегание к поверхности
	Неплотное
	Остаются пустоты
	Абсолютное прилегание с заполнением всех зазоров, пазов

	Подверженность усадке

	Между плитами со временем образуются зазоры
	
	Исключена

	Проницаемость пара (мг/Па.м.ч)
	0,3
Возникает конденсат
	0
Возникает конденсат
	0,67
Конденсат не образуется

	Воздухопроницаемость (м³/м.с.Па) (ветропроницаемость)
	120х10 – 6
	Высокая через температурные мостики
	Незначительная (80х10 – 6)

	Поглощение звука (k)
10-сантиметровым слоем
(плотность 75 кг/м³)
	0,7
Из-за появления полостей между плитами свойство ухудшается
	Плохое
вследствие образования «звуковых мостиков»
	0,87

	рН
устойчивость в агрессивной среде

	5 – 7
Является причиной появления ржавчины

	Не выдерживает воздействия нефтепродуктов, минеральных масел
	7,8 – 8,3
Обеспечивает коррозионную защиту металлических элементов

	Гигроскопичность

	Впитывает и не отдает влагу

	Появляется конденсат на утеплителе
	Забирает и хорошо отдает влагу

	Реакция на попадание влаги
	Проседает
	
	Исключена

	
Безвредность

	Способствует размножению грибков, попаданию их продуктов в воздух, из-за чего у жильцов возможны аллергические реакции
	Разлагается, выделяя токсичные примеси
	Предупреждает образование плесневых, грибковых налетов

	Экологичность
	В составе имеются канцерогенные компоненты
	Разлагается, выделяя токсичные примеси
	Абсолютно безвредна благодаря природным компонентам

	Негорючесть
	Связующий компонент подвержен горению. В процессе выделяет смертельно опасные газы
	Хорошо горит. Продукт горения — смертельно опасен. Горящая масса способствует дальнейшему распространению огня.

	Инертна к огню. Горючесть слабо выражена. При попадании огня верхняя часть тлеет и тухнет, останавливая распространение стихии. Дыма выделяется мало.

	Длительный срок службы
	10 — 15 лет
Разлагается под влиянием грибковых микроорганизмов
	7 — 10 лет
Крошится и оседает
	100-летний срок службы, что подтверждается статистикой


	Где рекомендуется использовать
	Строения и сооружения технического назначения
	
	Сфера применения не ограничена. Лучший вариант для жилых домов, зданий детских, оздоровительных учреждений


Данные, приведенные в таблице, — результат опытных исследований. Описание эковаты наглядно показывает, что по техническим характеристикам эковата значительно превосходит базальтовые утеплители или материалы из пенопласта. 
Преимущества и недостатки эковаты
Утеплитель эковата имеет следующие положительные характеристики:
· Экологичность. Эковата не представляет вреда для здоровья. Основной материал (целлюлоза) и защитные компоненты (бура и борная кислота) имеют природное происхождение. При сравнении эковаты и минваты первая выигрывает однозначно: плитные утеплители в качестве связующего материала содержат фенол и при горении выделяют отравляющие газы.
Если стоит выбор: эковата или опилки, заметим, оба материала в плане безопасности выигрывают. Но последний вариант подвержен горению, увлажнению и в нем могут завестись паразиты.
· Биозащищенность. Целлюлозная вата не подвержена грызунам, благодаря борному компоненту, который имеет неприятный вкус и затрудняет дыхание мышей, крыс. Другой плюс — в утеплителе не заводятся микроорганизмы, плесень, грибки. 
Если вам приходится выбирать эковату или базальтовую вату, предпочтение первого варианта будет беспроигрышным. В базальтовом утеплителе грызуны охотно проделывают ходы. 
· Экономичность. Помимо безопасности, покупателей утепляющего материала волнует вопрос: что дешевле эковата или минвата? На 1 м³ пространства требуется всего 30 – 65 кг целлюлозного материала. Если вы не знаете, что лучше для экономии — эковата или базальтовый утеплитель, то выбор утеплителя из целлюлозы целесообразнее. Плитный материал при попадании влаги требует немедленной замены, иначе может начаться процесс гниения деревянных элементов. Кроме того, из-за усадки между плитами образуются зазоры, которые нужно доутеплить. Следовательно, при работе с базальтовым материалом потребуются дополнительные расходы. 
Если не знаете, что выбрать, эковату или минвату, стоит также учитывать, что при работе с GreenWool не образуются отходы. Материал расходуется без остатков, следовательно, он экономнее. Таким образом, при выборе утеплителя не должен стоять вопрос о том, что дешевле — эковата или минвата. 
· Возможность пользоваться помещениями и проживать в доме во время утепления. Снова предстоит выбор, что лучше, эковата или минвата, — если работы проводятся в уже обжитом доме. Целлюлозный материал абсолютно безопасен, чего не скажешь о минераловатной плите. При работе с ней невозможно находиться в помещениях. Минутное пребывание в комнате, где укладываются плиты, вызывает приступы кашля, удушья, кожный зуд и слезоточивость.
· Простота нанесения. Утеплитель GreenWool не требует подгонки по размеру пространства. Он укладывается либо вручную, либо выдувается в нужное место с помощью специального оборудования. Даже самые труднодоступные места (углы, пазы, швы) будет качественно защищены. При выборе утеплителя — минваты, пеноизола или эковаты — необходимо руководствоваться четким пониманием, что плитные материалы не обеспечат плотного прилегания к поверхностям и могут стать причиной значительных теплопотерь. 
Несмотря на ряд преимуществ эковаты, материал обладает некоторыми недостатками (мы бы их назвали особенностями):
1. Усадка эковаты. В Интернете ходят слухи, и люди говорят, якобы, эковата дает усадку. Для прояснения данного вопроса, остановимся на особенности материала. Собственная плотность эковаты на горизонтальные перекрытия в распушенном виде = 38 кг/м³. Поэтому опытный оператор укладывает материал на горизонтальном перекрытии методом свободного распыления с 10% запасом по толщине. Через некоторое время объем уменьшается на 10% и плотность уплотненного материала становится равной 38 кг/м³ х 1,1 = 42 кг/м³. После этого дальнейшей усадки ваты не происходит.
На наклонных и стеновых конструкциях при соблюдении плотности эковаты (плотность в кровлях = 55 кг/м³, в стенах = 65 кг/м³), при монтаже профессиональной и опытной бригады, при использовании профессиональной выдувной установки и качественной ваты с правильными волокнами, GreenWool не дает никакой усадки.
2. Для нанесения требуется специальное оборудование, нужно приглашать специалиста. Если объемы небольшие, ручная укладка и трамбовка будут выходом из ситуации. 
3. В Интернете можно встретить отзывы про эковату о том, что она не высыхает. Действительно, при использовании влажной технологии нанесения она может долго удерживать в себе влагу. Требуется от 48 до 72 часов для полного высыхания слоя. 
4. В отзывах об эковате встречаются жалобы потребителей на появление неутепленных участков. Они возникают при вертикальном наполнении, когда материал укладывается плотностью меньше 65 кг на 1 м³. Выход — следить за расходом материал.
5. Тление вблизи от источников огня. Состав эковаты включает борную кислоту и буру, предупреждающие горение. Однако компоненты не исключают тление материала. Поэтому рекомендуется укрывать утеплитель базальтовыми, асбестоцементными плитами, если рабочая температура превышает 250 градусов.
Если взвесить плюсы и минусы утеплителя эковата на чаше весов, преимуществ больше. Недостатки незначительные, их можно скорректировать при работе.
Профессионально установленный утеплитель гарантирует: 
· превосходный микроклимат и комфорт весь год;
· ощутимую экономию энергии;
· замечательную акустику;
· высокую степень пожаробезопасности.
Реализуемый нашей компанией утеплитель GreenWool отвечает требованиям безопасности. Качество эковаты подтверждено лабораторными испытаниями. Свидетельством надежности материала является сертификат соответствия эковаты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), требованиям пожарной безопасности. На продукцию получено заключение о соответствии гигиеническим, санитарным нормам. 
Доставка осуществляется по России и странам ТС. 
